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DECAPIN GEL

DECAPANTE PINTURAS EN GEL
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PROPIEDADES

Gel decapante para la eliminacidn de pinturas y barnices. Por su especial consistencia, es ideal para
el decapado de superficies verticales. Provoca el desprendimiento rapido de la pintura pudiéndose
eliminar facilmente los restos mediante una espatula o cepillo.

MODO DE EMPLEO

El producto se aplica puro, extendiéndolo uniformemente mediante pincel sobre la superficie a
decapar. Tras la aplicacién, esperar unos minutos hasta que la pintura se vaya desprendiendo y se
pueda eliminar bien mediante espatula o cepillo.

Usese en lugares bien ventilados.

ADVERTENCIAS

Se sospecha que provoca cancer. Liquido y vapores muy inflamables. No manipular la sustancia
antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse
la piel con agua o ducharse. EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. Guardar bajo llave. Contiene:
Diclorometano

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.
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